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TRANSPORTEZ VOS BOUTEILLES DE GAZ EN 
TOUTE SÉCURITÉ

Ce modèle est tout aussi durable, ergonomique et maniable que notre 
chariot porte-bouteilles à gaz (CTS01), vous permettant de manipuler les 
bouteilles avec un minimum d’effort. 

Il a également la fonction supplémentaire d’un palan de levage, de sorte 
que vous pouvez soulever le chariot depuis le sol pour le déplacer sur 
différents niveaux. 
Une bande de serrage fixe maintient la bouteille en sécurité dans le chariot 
pendant que vous la levez.

Le chariot CTS02 est certifié ATEX pour être utilisé dans une zone 
dangereuse.

Construction fiable et durable en acier inoxydable
Le plus souvent utilisé dans des environnements industriels difficiles, ce 
chariot est conçu en acier inoxydable pour pouvoir résister à la corrosion.

Disposition des roues unique pour un déplacement facile
Les petites roues à l’avant de l’appareil permettent de faire basculer le 
chariot élévateur à la verticale. Vous pouvez alors déplacer la plaque 
située sous la bouteille avant de faire basculer le chariot en position de 
repos. Les quatre roues principales offrent une maniabilité exceptionnelle.

Bande de serrage fixe
Pour maintenir la bouteille en sécurité dans le chariot lorsque vous utilisez 
le palan, nous l’avons équipé d’une bande de serrage fixe. Elle maintient la 
bouteille en place et possède une seule goupille de verrouillage amovible. 
La bande fournie convient aux cylindres d’un Ø de 230 mm (+/-10 mm).

Palan de levage certifié
Ce chariot est équipé d’un palan de levage entièrement testé et certifié. 
Une fois que vous avez fixé la bouteille dans le chariot à gaz avec la bande 
de serrage, utilisez un pont roulant pour les soulever.

CHARIOT À BOUTEILLES CTS02
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CARACTÉRISTIQUES

CTS02 CTS02-EX

Capacité de charge 150 kg

Hauteur max de cylindre 1600 mm

Ø des cylindres de 200 mm à 230 mm

Force manuelle requise pour 
fonctionner Moins de 15 kg

Roues Ø 160 mm / nylon et caoutchouc élastique /
roulements de précision

Ø 160 mm / aluminium et caoutchouc 
élastique conducteur / roulements de 

précision

Spécification des roues avant En nylon de 65 mm pour un chargement vertical facile des cylindres

Accessible aux marches et seuils 
de portes Oui

Palan de levage certifié Oui

Certificat de test de charge fourni Oui

Conformité Directive CE sur les machines 2006/42/CE

Directive CE sur les machines 2006/42/CE

Directive ATEX 2014/34/UE

Zones 1, 2, 21 et 22 CE Ex II 2 G D

GARANTIE

1 AN
ATEX

Conformité à la recommandation CRAM R367

Conformité à la directive Machine et la norme ISO 3691-5

Garantie 1 an sur les pièces 

ROUES Ø160 MM AVEC ROULEMENT DE 
PRECISION ETANCHE

ACIER INOXYDABLE

SUPPORT DE FIXATION POUR 
CYLINDRE Ø 230 MM

ROUES VERTICALES 
NYLON 65 MM

PALAN TESTE ET CERTIFIE

CTS02

SWL - 150kg

A4

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED THE FOLLOWING APPLY:
FABRICATED COMPONENTS DIMENSIONAL PRECISION
DECIMAL         METRIC       IMPERIAL         ANGLE
0. ±1.20mm      ±0.05"           ±0.50°       SIZE ≤ 1000MM
0.0 ±0.80mm      ±0.03"           ±0.25°       SIZE ≤ 1000MM
0.                      ±2.5mm       ±0.10"            ±0.50°       SIZE > 1000MM
0.0                    ±1.5mm       ±0.06"            ±0.25°       SIZE > 1000MM
STANDARD SURFACE FINISH RA 63ΜM [RA 250ΜIN]
BREAK ALL SHARP CORNERS AND EDGES, R 0.3mm MAX
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STS BESPOKE HANDLING EQUIPMENT AND MAY NOT BE REPRODUCED, USED, DISCLOSED OR MADE PUBLIC IN ANY 
MANNER PRIOR TO EXPRESS WRITTEN AUTHORISATION BY STS BESPOKE HANDLING EQUIPMENT.
THIS DOCUMENT IS ACCEPTED PURSUANT TO AGREEMENT TO THE FOREGOING, AND MUST BE RETURNED OR 
DESTROYED UPON DEMAND.
MANUFACTURER AGREES THAT ARTICLES MADE IN ACCORDANCE WITH THIS DOCUMENT SHALL BE CONSIDERED STS 
BESPOKE HANDLING EQUIPMENT'S DESIGN AND THAT IDENTICAL ARTICLES OR PARTS THEREOF SHALL NOT BE 
MANUFACTURED FOR THE USE OR SALE BY THE MANUFACTURER OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY WITHOUT PRIOR 
EXPRESS WRITTEN AUTHORISATION BY STS BESPOKE HANDLING EQUIPMENT.

N/AFINISH:

ALL DIMENSIONS 
IN mm U.O.S

DO NOT SCALE

BESPOKE HANDLING EQUIPMENT LTD
LEEDSTOWN, CORNWALL, TR27 6DS
TEL: +44 1736 85 10 50  FAX: +44 1736 85 10 23
E-MAIL: SALES@STS-TROLLEYS.CO.UK
WWW: HTTPS://WWW.STS-TROLLEYS.CO.UK
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